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RINGKASAN 

PROSES PENGASAPAN RSS (Ribbed Smoked Sheet) DI RUMAH 

PENGASAPAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII KEBUN 

KALIREJO, GLENMORE, BANYUWANGI, Firman Dwi Wanta, Nim 

B31200195, Tahun 2022, 43 hlm., Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember, 

Nurwahyuningsih, S.TP., M.Si. (Dosen Pembimbing). 

Kegiatan Magang adalah suatu program belajar sekaligus berlatih bekerja 

dengan cara langsung pada sebuah perusahaan selama beberapa waktu. Tujuan dari 

kegiatan magang yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, menambah 

wawasan tentang dunia pekerjaan. Metode yang diterapkan dalam pelaksanaan 

kegiatan magang adalah observasi lapang, penerapan kinerja dengan mengikuti 

aktivitas pekerjaan yang ada di pabrik dan pengolahan RSS (Ribbed Smoked Sheet) 

PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Kalirejo, studi pustaka, dan penyusunan 

laporan. Kegiatan yang dilaksanakan selama magang yaitu penyadapan, 

penerimaan lateks, pengolahan lateks, penggilingan, pengasapan, dan sortasi. 

Pengasapan sheet adalah metode pemanfaatan sumber panas yang berasal 

dari asap hasil pembakaran kayu untuk mengeringkan dan mengawetkan sheet agar 

tidak berjamur pada saat disimpan serta mengubah warna sheet yang semula putih 

menjadi coklat. Proses pengasapan dilakukan di rumah pengasapan. Rumah 

pengasapan terdapat dua ruangan yaitu, ruang pengasapan yang terlatak di bagian 

atas dan ruang produksi asap terletak di bagian bawah. Ruang produksi asap 

terdapat tungku yang berfungsi sebagai alat pembakaran. Prinsip kerja pengasapan 

yaitu asap dan udara panas yang dihasilkan dari proses pembakaran pada tungku 

akan mengalir menuju ruang produksi asap melalui lorong asap, kemudian asap dan 

udara panas akan naik menuju ruang pengasapan akibat adanya dorongan dari udara 

yang masuk melalui lubang-lubang ventilasi yang ada di dinding ruang produksi 

asap. Pengasapan dilakukan selama 5-6 hari dengan suhu yang berbeda-beda. Pada 

hari pertama adalah 40°C-45°C, hari kedua 45°C-50°C, hari ketiga 50°C-55°C, hari 

keempat 55°C-60°C, hari keenam proses penurunan sheet. PT. Perkebuban 

Nusantara XII Kebun Kalirejo, Glenmore, Banyuwangi memiliki 12 rumah 



 

vi 
 

pengasapan yang terdiri dari 5 rumah berkapasitas 2.500 kg dan 7 rumah 

berkapasitas 1.800kg. 

  


